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1. Turvallisuusohjeet:

e Lue kayttoopas huolellisesti ja sdilyta se tallessa.

® lapset eivat saa kasitella lammitinta.

® Ennen lammittimen asennusta tai kasittelya varmista, etta kiertopumppu ja vesikierto ovat pois paalta.

® Varmista, ettd lapset eivat nouse uima-altaaseen astumalla lammittimen paalle.

e Lamminta ei saa kasitellda pumpun ollessa kdynnissa.

e Petrolipitoisia voiteluaineita ei saa kayttaa. Petrolipitoiset voiteluaineet saattavat vaurioittaa muoviosia.

e Uima-altaan omistajan on aina oltava varovainen ja kdytettava allasta ja sen lisdvarusteita, kuten lammitinta
maalaisjarjella.

Tarkeda:

® Limmittimen kanssa saa kayttaa vain pienid pumppumalleja, joiden merkki on Intex/Bestway. Jos pumpun
teho on alle 4 000 litraa, voidaan kayttaa hiekkasuodatusjarjestelmaa. Pumpun teho saa olla korkeintaan 4
000 litraa. Jos kaytetdan tehokkaampaa pumppua, tuotetakuu ei korvaa mahdollisia vaurioita.

® Jos haluat liittaa altaaseen useita lammittimia, kaytd aina ohitussarjaa (tuotenro 1572), joka myyd&an
erikseen - lisdtietoja osoitteesta info@swim-fun.com.

Yleista:

Lammittimen asennus on helppoa ja kaytto vaivatonta. Kun lammitin on asennettu, allaspumpun paine kierrattaa
vettd lammittimeen ja takaisin altaaseen. Tama edellyttda seuraavaa:

® Pieni, erillinen allas on asennettu oikein ja taytetty vedella.
e Erillisessd altaassa on pieni allaspumppu, jonka teho on korkeintaan 4 000 litraa/tunnissa.
e Tarvittavat letkut on asennettu altaan ja lammittimen vilille.

2. Toimintatapa:

Kun lammitin on asennettu oikein, se on liitetty altaaseen kahdella allasletkulla. Ensimmainen syottoletku syottaa
kylmaa vetta pumpusta lammittimeen, ja paluuletku tuo lammitetyn veden lammittimesta takaisin altaaseen.

Tarkeaa:
Kytke lammitin aina pumpun perdan, jotta lammittimeen ei paase kertymaan likaa.

Jos kayt6ssa on ulkoinen suola-/kloorigeneraattori tai ulkoinen, linjaan kytketty kloorauslaite, se on kytkettava
[ammittimen peraan. Tama kytkenta suojaa lammitinta vaurioilta.
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Tutustu uima-altaan ohjeisiin:

Ennen aurinkolammittimen asennusta kannattaa tutustua uima-altaan teknisiin tietoihin:

Mika on altaan halkaisija?

e Kuinka paljon altaaseen sopii vetta?

e Minka kokoiset letkut sopivat altaaseen (32 mm vai 38 mm)?

e Onko uima-altaassa erikoiset @ 40 mm letkuliitdnnat, joissa on kierreliitannat/liitoskappaleet? Naitd on
joissakin suuremmissa erillisissa altaissa, joiden merkki on esim. Intex tai Bestway.

¢ Mihin [ammitin kannattaa asentaa, jotta se saa parhaiten aurinkoa?

Lammittimen asennuspaikka:

e Aurinkoldammitin kannattaa aina asentaa altaan vedenpinnan alapuolelle, turvallisen valimatkan paahan
altaasta. (Lue turvallisuusohjeet.)

Tarvittavat tyékalut:
Lammittimen asennuksessa tarvitaan seuraavat tyokalut. (Eivat sisally toimitukseen):

®  Ruuvimeisseli
e Silikonipohjainen voiteluaine

Pura lammitin pakkauksesta:

Pura kaikki osat varovasti pakkauksesta ja tarkasta, etta kaikki osat ovat tallella.

3. Osaluettelo

Lammitin (1)

Letkuliitdnnat (2)
Letkunkiristimet (2)

Letkun supistajat 38/32 mm (2)
Liitosletku (1)
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4. Asennus
Sulje vedenkierto ja sammuta pumppu ennen asennusta.
Kytke lammitin pumppuun toimitussisaltoon kuuluvalla letkulla. Asenna

[ammitin pumpun peraan. Kytke lammittimen toiselle puolelle paluuletku,
jota pitkin [ammitetty vesi palaa altaaseen.

(Asenna letkuliitannat lammittimeen.)

Jos kaytat erityisida 40 mm Intex-letkuja, liitdnta sujuu helpoiten Intex-sovittimien avulla. (Eivat kuulu tuotteen 1631
toimitussisaltoon.)

Intex-sovittimet (eivat kuulu toimitussisaltoon), joita kdytetdan letkun liittimen kanssa.
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Lammittimen asennuksen jilkeen
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(Tdrkedd: kuvan mittakaava ei ole

Heater

5. Ensimmadinen kayttokerta

Avaa letkujen vedenkierto, kun [dmmitin on kayttovalmis ja letkut on kiinnitetty tiukasti. Kdynnistd pumppu.
Paluuvedessa voi aluksi olla kuplia, kun ilma puristuu ulos lammittimesta. Jos kuplia kertyy vield 2-3 minuutin
kuluttua, tarkasta etta letkuissa ja liitannoissa ei ole vuotokohtia. Korjaa/kirista vuotokohdat, jotta pumppu ei ime
imaa letkujarjestelmaan.

Huolto
Talvisailytysta lukuunottamatta lammitin ei vaadi erityisida huoltotoimenpiteita.
Talvisdilytys

Kun uimakausi on lopussa, lammitin on irrotettava altaasta ja tyhjennettdva taysin vedesta ennen ensimmaisia
pakkasia. Sailyta lammitintd huoneenlammaossa ja kuivassa paikassa talven yli.

Varoitus:

Al3 paasta lammittimen sisdssa olevaa vettd jadtymaan. Jaityessddn vesi laajenee ja rikkoo lammittimen sisalld
olevat vesikanavat. Takuu eri korvaa pakkasvaurioita.

Kaynnissa olevan lammittimen paalle ei saa astua. Se rikkoo lammittimen.

Vinkkeja:

e  Kun allas ei ole kaytossad, suojaa se lampoa eristavalla suojapeitteelld. Vedenpinnasta haihtuu yon ja
kylmemman sdan aikana paljon [amp06a. Jos lampd padsee haihtumaan, lammittimen tuottama ylimaarainen
[ammin vesi ei ehdi lammittdamaan altaan vetta aurinkoisten tuntien aikana. Erillisen altaan veden lampétila
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laskee myos tuulisella saalla.

®  Emme suosittele kdayttamaan lammitinta disin tai viileina aikoina, jolloin aurinko ei paista. Tdssa tilanteessa
[ammitin ei lammita, vaan se pumppaa altaaseen viileda vetta. Voit kytkea lammittimesta tulevaan
allasveteen Swim & Fun -ohitussarjan (tuotenro 1572).

® Jos kaksi lammitinta halutaan kytkea sarjaan, on ehdottomasti kaytettava ohitussarjaa. Ohitustoiminnolla
voidaan my0s pienentaa lammittimen sisdistd vedenpainetta. Kun monta lammitintd on kytketty sarjaan,
ensimmaisessa [ammittimessa on korkeampi vedenpaine kuin seuraavissa lammittimissa.

® Altaan vesi lampida, kun vesi kiertdaa lammittimen lapi useita kertoja. Yleensa veden lampétilaero ei tunnu
vield, kun paluuvesi palaa altaaseen kierrettyaan kerran aurinkolammittimen lapi.

Takuu

Takuuaika alkaa ostopaivana, joka nakyy ostokuitissa. Kuitti on esitettdva huoltoa koskevissa asioissa takuuajan
aikana. Sailyta ostokuitti huolellisesti. Valmistaja takaa, etta laite on kayttdturvallinen ja tayttda seuraavat
tuotevastuulain maaraykset:

Tuote on asennettava ja sita on kaytettava kayttoohjeen mukaan.

Vain alkuperaisia varaosia saa kayttaa

Takuu ei kata luonnollista kulumista, naarmuja, hiertymia tai kosmeettisia vaurioita. Takuun piiriin eivat myoskaan
kuulu vauriot, jotka ovat aiheutuneet seuraavista:

Ohjeidenvastainen kaytto tai kasittely, mukaan lukien pakkasvauriot

Lammittimen p&alle astuminen/sen paalld hyppiminen

Korjaukset, muuntelutyot tai muut vastaavat, jotka on tehnyt joku muu kuin Swim & Fun Scandinavia

Jos haluat reklamoida tuotteesta, ota yhteys Swim & Fun Scandinaviaan. Tuotepalautuksissa tuote onpakattava
huolellisesti, jotta se ei vaurioidu kuljetuksen aikana. Omalla vastuullasi on tarkastaa, etta tuote on kunnossa
toimituksen saapuessa. Kerro tuotepalautuksen yhteydessa nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja mahdollinen
sahkopostiosoitteesi. Iman naita tietoja emme voi palauttaa tuotetta takaisin!

Lisatietoja ja vinkkeja on sivustollamme: www.swim-fun.com
Tama kayttéopas on tekijanoikeuslain alainen

Swim & Fun Scandinavia — asiakaspalvelu:
Tanska +45 7022 6856
Ruotsi +46 771 188819

Swim & Fun Scandinavia - info@swim-fun.com - www.swim-fun.com Sivu 6




