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SCOOBY

Onnittelut uuden SCOOBY (1054) allaspuhdistajan hankinnasta.
Se on kestava autonominen robotti, joka on kdyttévalmis. Ihanteellinen kaikenkokaoisille ja kaikenmallisille altaille. Taman
robotin muakana tulee kelluva pyoriva suutinosa, joka helpottaa kaapeliintakertumisongelmaa ja mahdollistaa helpon
paasyn jatekoriin,

Olkaa ystavallinen ja varmistakaa, etta pakkauksessa on kaikki tarvittavat osat valmiina asennusta varten.

Suosittelemme ett3 tarkistatte kaikki kaapeliyhteydet puhdistajasta kelluvaan pyéredan osaan (kohta 5). Jos jotain osia
puuttuu tai on vaurioitunut, ottakaa yhteytta suoraan kohteeseen asiakaspalvelukeskus.
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01 Tuotetiedot

Maksimisyvyys: 2,5 m

Altaan maksimikoko: 10m x 5m
Syottojannite: 100-130 V AC / 200-230V AC
Laht6jannite: <24VDC

02 !! Varoitukset !

2.1 Noudattakaa ystavallisesti maanne
allasturvallisuutta koskevia sdantoja.

2.2 Asettakaa virtaldhde vahintdan 3,5m
paahan altaasta.

2.3 Varmistakaa, etta jannitelahteenne on
asianmukaisesti maadoitettu.

2.4 Varmistakaa ystavallisesti, etta
sahkojarjestelméanne on hyvin suojattuna
30mA maadoitusjarjestelmalla (GFCI)

2.5 Pitdkaa virranmuunnin kaukana kosteudesta.

2.6 Alkaa kayttako robottia veden ulkopuolella.

2.7 Varmistakaa, ettd virranmuunnin on
irroitettuna ennen robotin kdyttéonottoa.

2.8 Alkaa kayttako minkaanlaisia viallisia
kaapeleita.

2.9 Robottia ei saa kayttas, jos altaassa on
ihmisia.

2.10 Altaan, jossa robottia kaytetaan, tulee olla
veden lampétilaltaan 5-36 °C.

2.11 Alkaa kayttako robottia, jos teilld on
kaytossa vastavirtauimalaite.

03 Pakkauksen sisdlto

1. SCOOBY allaspuhdistusrobotti kelluvalla
johdolla
ja kaantyvalla paalla.
2. Virranmuuntajan hallintalaatikko
3. Hienosuodattimen mallikappale
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TIEDOT

- Robottimme on suunniteltu huolehtimaan altaanne
huollosta. Sita ei kuitenkaan ole suunniteltu
poistamaan kaikkea levaa ja lehtia (Esimerkiksi
talven jaljilta).

Ottaessanne puhdistimen pois altaasta,
nostakaa kaapeli varovasti ja vetdkaa hellasti
kunnes saatte otteen kahvasta. Vetikaa laite
kahvasta pitamall4 altaasta ulos.
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Jos tarve vaatii, kdyttakaa lehtihaavia, puhdistakaa

Jos tavoittelette jateastiaa, niin laittakaa
suodatin ja kiinnittakaa se takaisin pumppuun.

katenne kuten kuvassa ohjataan. Painakaa

peukaloilla avataksenne osion.

- Laattapinnoite vaikuttaa harjoihin ja véihin.
Tarkistakaa ne saannéllisesti.

04 Aloitus

*TEIDAN PUHDISTUSROBOTTINNE TULEE ESIKOOTTUNA
PAKKAUKSESSA.

4.1 Loysatkaa kytkimen viereinen kansi. Asettakaa kelluvan kaapelin loppupaa 4.2 Kiinnittakaa kelluvan kaapelin paa
pistokkeeseen. Huomioikaa pistokkeen ja kiristamalla kunnolla. Painakaa kytkin lahella
pistorasian sijainti. virranmuunninta, joka on merkitty sinisella

valolla. Tama aktivoi virtalahteen.
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Fioating
Swivel

Vacuum

Power

Suppt
Location B
4.3 Asettakaa virtaldhde keskelle altaanne 4.4 Asettakaa robotti altaaseenne ja odottakaa
sivulinjaa paadyista katsottuna ja vahintadan kunnes se on kokonaan upoksissa. Jos tarve
3,5 m etdisyydelle altaasta. vaatii, voi uppoamista edistdd manuaalisesti.

4.5 Ihansteellista toimintaa varten, asettakaa
robottinne mahdollisimman kauas
virtalahteestd katsottuna.

lhanteellinen kaapelinpituus on, kun robotti
ylttaa kaikkialle altaassanne.

Rajoittakaa kaapelin pituuttaa minimiin ja

sijoittakaa ylimaarainen kaapeli altaan
ulkopuolelle.

4.6 Sijoittakaa virtalaite lahelle sahkolahdetta.
Sininen merkkivalo tulee olla syttyneena.

4.7 Painakaa laitelaatikon paalla olevaa
virtakytkinta aktivoidaksenne robotin.

Sivu 6

4.8 Sammuttaaksenne robotin, painakaa
virtakytkinta 3 sekunnin ajan.
Vaihtoehtoisesti voitte myds painaa kytkinta,
joka on laatikon sivulla sinisen valon alla.

4.9 Alkaa poistako robottia valittomasti altaasta
siivouksen paatteeksi, jotta laitteelle ei
aiheudu ldampédtilanvaihdosta johtuvaa
lammonvaihtelushokkia.

4.10 Jos laitteenne ei tule olemaan kaytossa
pitkdan aikaan, ruuvatkaa virtalaitteen
suojakuorija sailyttakaa robottinne
sisatiloissa.

* Jos punainen tai sininen valo vilkkuu,
tarkistakaa ongelmankartoitusosio.
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HUOMIO:
Jos jdtdtte liian paljon kaapelia veteen se voi vaikuttaa laitteen tehokkuuteen ja saattaa johtaa laitteen
nopeampaan kaapelivaurioitumiseen.

05 Kaapeliyhteys
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1. Suojakansi 2. Sininen pistoke 3. Musta pistoke Asettakaa tappi loveen (kuva A) Kiinnittakaa ve vetikaa sininen pistoke (Kuvat A

Kun yhdistatte robotin pyorivaan suutinosaan, jasittenB)
poistakaa harmaa suojalkansi sinisen pistokkeen
paalta.

Tyéntakaa suojakansi loppuun asti. Kiristakaa kdsin musta mutteri (Kuva D)
kelluvaan pyorivaan suutinosaan.
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06 Roskakorin tyhjennys
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6.2 Kayttakaa molempia kasid nostaaksenne 6.3 Avatkaa korin kansi ja vetdkaa korin kieleke

6.1 Paastaksenne kasiksi roskakoriin, asettakaa korin kahvoista, jotka sijaitsevat korin sivuilla. jatyhjentakaa korin sisalto.

kadet kuten kuvassa osoitetaan. Tyontakaa
5cm yléspdin peukaloilla avataksenne
kannen.

6.5 Puhdistettuanne korin asettakaa kori
robottiin. Jos kori ei ole asetettuna paikoilleen
kunnolla, ei kannen sulkeminen ole
mahdollista.

6.4 Tyhjentakaa korissa oleva jate. Kayttakaa
vesisuihkua korin sisdosien ja ulko-osien
paneelien puhdistamiseen. Puhdistakaa ja
tutkikaa myos robotin sisa- ja ulko-osat.

6.6 Painakaa kahvoista alaspain lukitaksenne
korin.
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07 Juoksurattaan puhdistaminen

Jonkinlaista roskaa saattaa
jddda tai tarttua pumpun
juoksurattaisiin. Tamd
saattaa heikentdd robotin
oikeanlaista toimintaa tai
jopa vahingoittaa koneen
moottoria.

Sadnnolliset tarkistukset
pddllisin puolin visuaalisesti

tarkastamalla ovat tdrked osa

robotin normaalia huoltoa. 7.1. Kayttakaa tasapaaruuvimeisselia 7.2 Puhdistakaa juoksuratas.
poistaessanne suojaavaa ritilaa. 7.3 Asentakaa ritila takaisin paikoilleen.

08 Seindille kiipedminen
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Robotti on suunniteltu kiipedmdcdn
vedenpintaan asti seindd pitkin
tarjoamalla samalla energisen
hagauksen, jonka avulla saadaan
vedenpinnan raja puhdistettua.

Tastd syystd on normaalia nihdd
sen kiipedvin vedenpinnan
tuntumaan niin ettd ainoastaan
laitteen sivu on kasillld.

7 Sivu 9
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09 Ongelmien mddrittdminen
ONGELMAT LAHTOKOHDAT RATKAISUT

- Kun laitatte robotin veteen, antakaa sen upota ja
saavuttaa pohja ennen kuin laitatte laitteen paalle.
- Jos kaytatte valinnaista hienosuodatinta, poistakaa

- Robotin uppoaminen altaaseen. sen paalld oleva muovisuojus ja kastelkaa suodatin
Robotti kelluu pinnalla. - Hienosuodattimen kaytto. jo valmiiksi maraksi ennen kuin asennatte sen
- Altaan veden pinnan taso robottiin ja annatte robotin laskeutua altaan

pohjalle ennen kuin laitatte siihen virran paalle.

- Jos altaanne vedenpinnan taso on lilan korkea,
robotti saattaa kaantyd ympari ja ilmaistaa ilmaa jos
se koskettaa yldosaa. Tall6in teidan tulee laskea
altaan pinnan tasoa.
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- Varmistakaa, etta kelluvan kaapelin osuus on vain
L . o . - X . sen pituinen kun tarve vaatii. L
Robotti ei puhdista altaan kaikkia osia. - Liian vahan/ liian paljon kaapelia kelluu altaassa. - Poistakaa kaikki ylimaarainen kaapelin P|tqudesta

altaasta aljattakaa se altaan ulkopuolelle Idhelle
virtalahdelaatikkoa. .

- Asettakaa robotti altaan keskipisteelle. Jos altaanne
on ovaalin muotoinen tai epasaannollinen, on tama
kohta keskella pituussuunnassa mitattua pituutta.

- Tarkistakaa kaapgliyhte&/s. . .
- Puhdistakaa kori ja suodtinpaneelit. Puhdistakaa
h|enosuodat|ngos kaytatte sellaista.

o . . . - Robotti ei saa tarpeeksi virtaa. - Tarkistakaa, etta kori on kunnolla paikoillaan.
Robotti ei |6yda roskia puhdistuksen aikana. - Kori on tukkeutunut / tdynna. . Katso kohta Suodatinkorin puhdistaminen) .
Hienot roskat (paly, lika, siitepdly...) tulee ulos - Joku ulkopuolinen esine on takertunut rullien - Tarkistakaa ettei rullissa ol vieraita esineitd, jotka
koneen rullien pyériessa. valiin tai séleikké on rullien paalla. . tukkivat p)[/orp[qttaat tai etteiritildan ole

- Roskat ovat lijan pienia. Robotti on valmistettu takertunut mitdaan. =~ .
keraamaan yli 50 mikronin kokoisia roskia (sisalla - Tarkistakaa korin kiinnitys ja painakaa lukitaksenne
olevan korin suodattimen kanssa). sen paikoilleen tarvittaessa,

- Kayttakaa hienosuodatinta ( tarkistakaa =
numerosarja kuvassa 27, sku 71170 suodattimia
myydaan numerossa 2), alkadka myoskaan unohtako
uima-altaanne suosattimia silla ne helpottavat
pienempien kuin 50 mikronin kokoisten roskien
puhdistamista altaasta.
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ONGELMAT

Robotti kulkee yhteen suuntaan

- Robotti ei liiku eikd suodatinpumppu toimi
myoskaan. Robotti ei toimi enda ollenkaan.

Pumppu toimii, mutta robotti ei lijku. Robotti
kytkeytyy paal|e, mutta pysyy paikoillaan.

Robotti ei kiipea seinille

Robotti pyorii ympyraa

LAHTOKOHDAT

- Esine tukkii rullat, robotin py6rét tai hairitsee
robotin liikkumista.

- Robotti ei kytkeydy virtaldhteeseen.
- Virta poissa

- Robottiin ej tule / robotissa ei ole riittavasti virtaa.

- Esine tukkii rullat, V'Két' robotin pyorat tai reitin.
- Mahdollinen konevika

- Robotti on liian raskas

- Virtaus ei ole riittavaa.
-Seinat ovat liian liukkaat. |

- Robotin kahva on huonosti suunnattu.

-Vy6onvaurjoitunut . .
- Yksi neljasta sivupyorasta on vaurioitunut tai
poissa paikoiltaan.

RATKAISUT

- Tarkistakaa ettei moottorin paalla rullissa ole
vieraita esineitd, | X .

- Tarksitakaa ettei vieras esine ole tukkinut
hydraulista kiertoa, harjoja tai véita robotin alla
jasivuilla.

- Tarkistakaa, onko virtalahde toimiva liittamalla laite
toiseen virtaldhteeseen. .

- Tarkistakaa, etta laite on kytketty padlle.

- Tarkistakaa kaikki robotin yhteydet virtaldhteeseen.

- Kytkekaa virta pois ja ottakaa robotti pois vedesta.
Avatkaa korin kansi ja irroittakaa kori.

- Tarkistakaa ettei rullassa moottorin paalla ole
vieraita esineita,

- Tarkistakaa ettei vieras esine ole tukkinut X
hydrﬁullsta kiertoa, harjoja tai voita robotin alla tai
sivuilla.

- Ottakaa yhte?/tté myynnin jélkeiseen
asiakaspalveluun.

- Tarkistakaa ettei rpskienkeré\ﬁskori ole taynna.

- Tarkistakaa ja tarvittaessa puhdistakaa pumpun
rullat tai ritild, joka on rullien paalla (propellit
robotin paalla vasten kahvaa . .

- Seininilla oleva leva tai rasvainen lika. Poistakaa
leva tai rasvainen lika manuaalisesti harjaamalla
tai kemikaalisella kasittelyl|a. .

- Tarkistakaa ettd robotin kahva on osoitettuna
taaksepain. Kaapelin tulee olla kahvan ylapuolella.

- Tarkistakaa robotin voiden kunto. Jos tarpeen,
korvatkaa viallinen vy6 uudella. X I

- Tarkistakaa etta pyorat ovat pultattu rullien pdahan.
Asettakaa nama pyorat rullaan ja sitten kirista.
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ONGELMAT LAHTOKOHDAT RATKAISUT
Robotti sammuu muutaman minuutin jélkeen - Kelluvan kaapelin liitdnnat . - Tarkistakaa kelluvan kaapelin liitdnnat. Irroittakaa
- Mahdollinen vika kelluvassa kaapelissa J]g littakaa uudelleen tarvittaessa (katso kohta 5),
- Mahdollinen konevuoto - Tarkistakaa kaikki kaapeleiden paissa olevat osioit
(vauriot, ruosteet ym.)

. . . . i - Robotti on liian pajnava - Tarkistakaa, etta rgskienkerénsk.ori eiole tdynna.
Robotti liikkuu hitaammin kuin aiemmin - Virtaus ei ole riittava - Tarklstaka_ag_a tarvittaessa puhdistakaa pumpun
- Kaapelien kytkennat rullat tai ristikko rullien paalla (prpellit robotin

aalla kahvaa vasten)
- Tarkistakaa kaapelin lijtanta (katsokaa kohdat
koskien sahkoliitantaa).
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- Tarkistakaa, ettd janniteliitdnnat (Katso kohdat
Valot vilkkyvét vuoron perdin - JAnnitevirta ei tavoita robottia kunnolla koskien jannitevirtaa). Jos osissa on kosteutta,
anna niiden kuivua ennen uudelleenliittamista.

- Kytkekaa virta pois virtaldhteesta

- Tarkistakaa kaikki kaapelien liitannat

Punainen valo vilkkuu - Huono ljjtanta . - Ottakaa yhteytta kaupanjalkeiseen
- Mahdollinen konevika asiakaspalveluun
i . X L . . . . - Tarkistakaa ovatko liitdnnat tehty oikein ja tiukasti.
Punainen ja sininen led-valo vilkkuu samanaikaisesti - Virta on kytkeytynyt robotiin, mutta diagnostinen Jos ongelma jatkuu, ottakaa ystavallisesti yhteytta
systeemi havaitsee ongelman myy{aanne tai meidan asiakaspalveluumme
osoitteessa service@8streme.eu

. . . . - Tarkistakaa sdhkoldhteenne
Muuntajassa ei pala led-valoa - Sahkojannitetta ei ole - Tarkistakaa liitannat
- Ottakaa yhteytta asiakaspalveluumme

Robotti jattaa jalkia lattiaan tai seinille - Harjojen tai siirtovéiden kunto - Nama harjat tai vyot ovat kiinnnita-irroita osia,
tarkistakaa ystavallisesti ne ja vaihtakaa ne
tarvittaessa uusiin
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PIIRUSTUS: TUOTENUMERO SKU OSIEN KUVAUKSET

1 71000 Paallyskansi, Tumma harmaa

2 71010 Roskakori (osat 16 ja 17 sisaltyvat)

3 71020 Kuori, savunharmaa

4 71040 Juoksuratasrulla

5 71050 Pumppumoottorilohko

6 71070 Pumpun kansikuori, Musta

7 71080 Kahva

8 71090 Suunnattu rullatuubi, Musta

9 71100 Pohja-alusta, Tumma harmaa

10 71110 Pikatyhjennysaukko, Tumma harmaa

11 71120 Vasen sivutuki, Musta

12 71130 Ajovyét, Musta - 2 osaa

13 71140 Pyorat, Harmaa - 4 osaa

14 71150 Eturullatuubi

Sivu 13



£

&
2
~
s
%]
Qo
<
<1
§
S
~

10 Varaosien lista
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PIIRUSTUS: TUOTENUMERO

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

SKU

71160

71012

71011

33110

33290

36000

36001

36002

36003

36004

30180

71180

71170

OSIEN KUVAUKSET

Oikea sivutuki, Musta

Paluuaukoton

Paallysuodatinseula

Kelluva johto 3 m - koneen paaty, Harmaa

Kelluva johto pyorivélla suuttimella 13 m

Virtajohto - UK

Virtajohto - Australie

Virtajohto - Usa

Virtajohto VDE - Europe

Virtajohto - Chine

Virtaldhde

PVC harjasetti - 5 osaa

Hienosuodatintyyny - 2 osaa
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